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1. 所需工具
35 mm 开孔器 / 充电电钻 / PH2/PZ2 批头 / 扭矩螺丝刀 / 水平尺 / 定位模板 / PTFE 干喷剂

2. 铰链安装与三维调节
1 距门边 3–5 mm 处钻 35 mm 铰链杯，深 11.5 mm。

2 铰杯螺钉固定于门板；安装板卡入铰臂。

3 按标高将安装板固定于柜体侧板。

4 深度：前后螺丝调门面位置；左右：凸轮螺丝调 2–3 mm

门缝；高低：松开安装板螺丝校平后复紧。

• 常规门用 110° 铰链；转角/折叠门用 165°。

• 缓冲阻尼在最后 30–35° 行程起作用——轻推测试。

3. 抽屉滑轨安装
1 柜轨水平平行固定；0.5 mm 误差在抽屉全长上肉眼可见。

2 抽轨按画线固定于抽屉侧板。

3 插入抽屉并拉出到底，使滑轨咬合到位。

4 可调阻尼的调试缓 冲力；全程测试 20 次。

4. 拉手与拉环安装
• 正面钻孔时垫背板，防止饰面崩边。

• 标准孔距：128 mm / 160 mm 长拉手；32 mm 单孔拉手。

• M4 螺丝拧紧后再回 1/4 圈——过度拧紧会损坏板芯。

5. 上翻门与特殊机构
• 调节弹簧张力，门停在开启位不回弹。

• 按模板预留上翻空间——上翻门需柜顶上方净空。

• 全程测试 10 次并复紧全部底座螺丝。

6. 售后与备件
• 铰链滑轨品牌：DTC、百隆、海蒂诗或指定 OEM 品牌。

• 非人为损坏终身免费维修更换——理赔时提供订单号。

• 每个厨房现场建议备 2 枚铰链凸轮与滑轨卡扣便于快换。

7. 质保说明



• 墙面乳胶漆及电路：质保 5 年。

• 柜体本体：质保 3 年。

• 五金件：非人为损坏，终身免费维修更换。

• 柜内灯具及电器配件：不在质保范围内。

• 质保自安装之日起生效，仅覆盖制造缺陷。因安装不当、积水或超出规定室内使用环境造成的损坏不在

质保范围内。理赔需提供照片、装箱单及安装日期。
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