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1. 所需工具
水平尺 / 卷尺 / 充电电钻 / 螺丝刀 / 橡胶锤 / 管线探测仪 / 扎带 / 对应墙体锚栓

2. 安装前准备
• 核对装箱单；运输破损 7 天内拍照申报。

• 尽量在最终摆放位置附近组装——矮柜装好后不便搬运。

• 确认墙体类型以便安装防倾倒码（石膏板墙须打在龙骨或结构层）。

3. 柜体组装
1 侧板与底板三合一拼接。

2 装入固定层板与背板，校方后锁紧。

3 松装门板与抽屉面，落位后统一精调。

4 装踢脚或金属脚，双向找平。

4. 墙面防倾倒固定
1 柜体就位，透过防倾码孔在墙面画线。

2 按墙体类型钻孔安装锚栓。

3 码件分别固定柜顶背板与墙面，检查是否晃动。

安全提示：所有高柜与壁挂柜必须锚固。未锚固安装造成的事故厂家概不负责。柜体倾倒可造成严重人身伤害。

5. 壁挂电视柜
1 标出挂装高度；确认墙体可承载电视+柜体总重。

2 挂条只可固定在结构层上——严禁只打在空心板上。

3 两人抬挂柜体，锁紧挂条螺丝并校平。

4 最后锁紧前沿理线孔穿好线缆。

6. 理线与收尾
• 使用后部走线槽；弱电线与强电分开。

• 影音设备背后留 50 mm 散热空间。

• 所有门缝调至均匀 2–3 mm；抽屉全程测试。

• 干布擦拭，严禁水泼板面。



7. 质保说明
• 墙面乳胶漆及电路：质保 5 年。

• 柜体本体：质保 3 年。

• 五金件：非人为损坏，终身免费维修更换。

• 柜内灯具及电器配件：不在质保范围内。

• 质保自安装之日起生效，仅覆盖制造缺陷。因安装不当、积水或超出规定室内使用环境造成的损坏不在

质保范围内。理赔需提供照片、装箱单及安装日期。
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